- Annexe | : Check-list du matériel d’anesthésie du cas clinique -

Controle Fermeture - Contrdle Ouverture
atefiljHeure: | "] Nom{ N | DatcWEEHeure: 77, Nor
RESPIRATOIRE
Complet Plateau d'Intubation [ meml
Compiet Circuit Manuel (=] Fonctionnel
Evaporateur Cuve-an-Chawtfe (Dasflurans) I
Position "O"
‘ Remplissage suffisant
EX] Robinet de Remplissage Fermé
Présent Evacuation Gaz
Présents Flitres Respiratoires
Présents Ballon d’Ambu et Valves '
MONITORAGE
Présents Cardioscope et Tensionmétre [EX] Fonctionnel
Présente Imprimante m Mise en Marche
Présent et Fonctionnel Tensiomatre Manuel
Présents Module Hémod, et Connection _
Présent Oxymétre de Pouls % Fonctionnel
Présents, Accesvires Propres Capnographe et Connection Fonctionne!
MEDICAMENTS
Complets Produits d'Anesthésie
Complets Produits d'Urgence
Compiets Solutés
PROTECTION THERMIQUE
Présents, Niveau d'eau cormect Mateias & Eau ot Moteur  [=X] Mise en Chauffe
Présentes Couvertures isothermes
Présents Sonde Thermique et Connection
Présents “"Warm Touch” et Couvertures
TRANSFUSION :
Présent Accélérateur
Présents Cartons Test
Complet "Haemolite"
Présent Bain-Marie ] Mise-en-GChauffe
DIVERS
Présent Gamrot
Présents Panier & Sérum
Présent Récipient Alguilies
Présent, en Charge Pousse-Seringue Electrique
o s —
Présent Matériel ALR
Présent et Fonctionnel Eclairage de Secours
Présente et Fonctionnelie Lampe de Poche
Présente Manivelle Commande de Table
Signature de I'Anesthésiste Responsable: Contréle Respirateur Effectué L= 1

Type de Respirateur: [ =0z |
Numéro d'ldentification:




- Annexe | bis : Check-list de I'appareil d’anesthésie du cas clinique -

Liste de Vérification Respirateur Driager JULIAN

‘Numéro d'Identification du Respirateur | Date de Vérification:

—

Heure: 4.9,
g Nom:

VERIFICATIONS GENERALES
Alimentation en Gaz Brancher les tuyatx Q2, N20, Air =1 Manométre dans la zone verte
Evacuation des Gaz Brancher le tuyau et le raccord mural E] Fonctionnelie
Chaux Sodée Remplissage du Canister et Couleur de la Chaux [[X] Controlés
Canister bien positionné £X] Contrdié
.:Cuves Halogénés Vérouillage, Remplisage, Fosition "O" m Contrblés
Capnographe Racoord B3] En place
Valve surpression Position “man” réglée a 30 cm H20 EJ Effectué
'"CONTROLE FONCTIONNEMENT RESPIRATEUR
Auto-test Mettre en marche, valider début des tests <3 Effectué
Compliance: 9, O, milimbar
Fuite: 57 mimmn
‘Contrdle O2 Rapide Actionner O2 rapide =21 Debit présent, 1e balion se rempli
Sécurité Hypoxique Débrancher amvée 02 [=J Alarme sonore
Circuit Manuel Auxiliaire Dispositif complet, en bon état et fonctionnel @ Fonctionnel
Ventilation Manuelle Se meitre en mode “manuelie/spontanée”

CONTROLE FONCTIONNEMENT SUR BALLON TEST

Ventilation Controlée

Alarmes de Sécurité

Analyseur de Gaz

MISE EN ROUTE RAPIDE

Positionner la vaive sur “man*

£ Fonctionnelle

Se metire en mode "VC* =T Effectué

Réglages F: 14 PEEP: 0 Valeurs Affichées F: 7/, PEEP: 7
Spiro: 7 imn Spiro: L.
Vt: 500 mi  VE: 172 v 540

Pression de Ventilation Supérieure ' Contrdlée

Volumne de Ventilation Minimum Contrdlée

Concent. mesurées = Concent. régiées <] controle

Mettre en marche le respirateur (bouton M/A)

Aprés l'initialisation systéme, valider

Appuyer sur touche “annuler test”

Le Resplrateur se met en mode "Attente" £ Effectué

OBSERVATIONS:



